
KLASYFIKACJA WG NORMY PN-EN 13813
Zaprawa cementowa przeznaczona do wykonywania 
podkładów podłogowych wewnątrz budynków, klasy  
CT - C35 – F7 – A1fl, przeznaczona do wyrównywania 
podłoży pod różne rodzaje pokryć podłogowych, do 
stosowania w warstwach od 0 do 10 mm.

ZAKRES STOSOWANIA
Produkt przeznaczony do naprawy, wyrównywania  
i wygładzania powierzchni podłóg, ścian, schodów  
i narożników, wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagane 
jest szybkie utwardzenie i wyschnięcie w połączeniu ze 
szczególną gładkością uzyskanej powierzchni.

Przykłady zastosowania
•  Wygładzanie powierzchni płyt betonowych, 

podkładów anhydrytowych, magnezjowych, 
asfaltowych, oraz wykonanych przy użyciu jastrychów 
Topcem, Topcem Pronto, Mapecem Pronto,  
a także podkładów z wbudowanym ogrzewaniem 
podłogowym.

•  Wygładzanie powierzchni z lastryko, ceramiki  
i kamienia naturalnego.

•  Wygładzanie powierzchni ścian betonowych  
i tynków cementowych. 

•  Naprawa lub wyrównywanie schodów, podestów  
i krawędzi kolumn.

Dodanie domieszki lateksowej Latex Plus do 
Planipatch pozwala osiągnąć doskonałą przyczepność 
zaprawy do powierzchni metalowych, podłoży z gumy, 
PVC, płyt wiórowych, parkietu, linoleum naturalnego  
i podobnych materiałów.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Planipatch jest gotową do użycia suchą zaprawą  
w kolorze szarym, składającą się ze specjalnego spoiwa 
cementowego, drobnoziarnistego wyselekcjonowanego 
wypełniacza i specjalnych dodatków syntetycznych, 
produkowaną według receptury opracowanej  
w Laboratorium Badawczym Mapei. 
Po wymieszaniu z wodą Planipatch tworzy łatwą 
do nakładania tiksotropową zaprawę, o wysokiej 
przyczepności do podłoża i szybkim czasie schnięcia, 
umożliwiającą po 4-6 godzinach po aplikacji malowanie 
powierzchni, montaż pokryć podłogowych lub okładzin 
ceramicznych. 
Planipatch utwardza się bezskurczowo, osiągając 
wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz 
wysoki poziom odporności na obciążenia dynamiczne 
i ścieranie. Powierzchnia przygotowana przy użyciu 
Planipatch jest bardzo gładka i równa co pozwala 
na zamontowanie na niej każdego typu wykładzin 
podłogowych i innych pokryć.
Planipatch może być także zastosowany do 
wyrównania poziomów (zlicowania) dwóch powierzchni.

ZALECENIA
•  Do przygotowania produktu nie należy używać więcej 

wody niż jest zalecane oraz  nie dolewać wody  
po rozpoczęciu procesu wiązania.

•  Nie dodawać wapna, cementu lub gipsu do mieszanki.
•  Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń.
•  Nie stosować na podłożach narażonych na kapilarne 

podciąganie wilgoci.
•  Nie  aplikować w temperaturze niższej niż +5°C. 

Szybkowiążąca, 
tiksotropowa cementowa 
zaprawa do stosowania  
na powierzchniach 
pionowych i poziomych  
w warstwach o grubości 
od 0 do 10 mm
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ZGODNY Z NORMĄ EUROPEJSKĄ



DANE TECHNICZNE
Właściwości zgodne z normą:  PN-EN 13813 jako CT C35-F7 A1fl

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: drobny proszek

Kolor: szary 

Gęstość objętościowa: 1,150 kg/m3

Zawartość suchej substancji: 100%

EMICODE: EC1Plus- bardzo niska emisja lotnych związków 
organicznych (VOC)

WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWY

Proporcje mieszania: na 100 części Planipatch, --22 części wody.

Tiksotropowość: tak

Gęstość objętościowa: 1900 kg/ m3

pH: około 12

Temperatura stosowania: +5 ºC  do + 30ºC

Maksymalny czas użytkowania: około 10 minut

Czas wiązania: około 25 minut

Obciążenie ruchem pieszym: po około 2 godzinach

Czas oczekiwania przed klejeniem kolejnych warstw: 4-6 godzin 

WŁASCIWOŚCI KOŃCOWE

Reakcja na ogień: Klasa A1fl

Wydzielanie substancji korozyjnych: CT

Przepuszczalność wody: NPD

Przepuszczalność pary wodnej: NPD

Wytrzymałość na ściskanie : C35

Wytrzymałość na zginanie:   F7

Odporność na ścieranie: NPD

Izolacyjność akustyczna: NPD

Dźwiękochłonność: NPD

Opór cieplny: NPD

Odporność chemiczna: NPD

Wygładzanie istniejącej 
okładziny z użyciem 
Planipatch

Mieszanie Planipatch 
z Latex Plus w celu 
wygładzania trudnych 
i odkształcalnych 
podłoży

Planipatch  
z dodatkiem Latex 
Plus do wygładzania 
powierzchni metalowej

•  Chronić opakowania przed zbyt szybkim 
wysychaniem pod wpływem działania 
podwyższonej temperatury otoczenia  
i nadmiernego wietrzenia.

•  Przed użyciem nie pozostawiać opakowań 
w miejscu narażonym na promieniowanie 
słoneczne. 

•  Nie aplikować w warstwach mniejszych niż 

3 mm, jeżeli na podłożu montowany będzie 
parkiet.

•  Jeżeli wymagana jest warstwa o grubości 
powyżej 10 mm należy użyć produktu 
Nivorapid.

•  Do wyrównywania lub szpachlowania 
podłoży drewnianych należy użyć mieszanki 
Planipatch z Latex Plus zamiast wody.




