
Recyclable

100 %

EN 14041
EN ISO 10582

DG       R                 e       L
Starfloor Click 55

No. 0197-0010-DoP-2016-04
http://www.home.tarkett.com

Manufactured by: Tarkett  
Polska Sp. z o. o.

Oddział w Jasle - ul. Mickiewicza 108
PL38-200 Jasło - Poland

20TARKET T  
BALANCED 

CHOICE 

* EXCEPT RECYCLED CONTENT


	Produit: STARFLOOR CLICK 55
	TDS: Karta Techniczna
	Date: 09-2016
	TYPE: Typ
	UNIT: Jednostka/Norma
	Type of floor2: Heterogeniczna kompaktowa
	Material group: Grupa materiałowa
	Material group2: 35950 / 35951* / 35952**
	Dimensions: Wymiary
	Dimensions1: cm
	FEATURE: Cecha
	Classification1: EN ISO 10874
	Dimensions2: 19,05 x 121,1 / 24,05 x 149,1*/ 32,38 x 60,1**
	Locking system2: Click
	Classification: Klasyfikacja
	Classification2: Domowa: 23 / Komercyjna: 33
	warranty: Gwarancja
	warranty1: Lata
	warranty2: 20 lat użytkowanie domowe
	NORM:     NORMA
	TARKETT TYPICAL VALUE: Wartość TARKETT
	1: Charakterystyka techniczna
	Total thickness: Grubość całkowita
	Total thickness1: EN ISO 24346
	Total thickness3: 4,50 mm
	2: Właściwości techniczne
	Type of floor: Typ wykładziny
	Locking system: System montażu
	Locking system1: Typ
	Wear layer thickness: Grubość warstwy wierzchniej
	Wear layer thickness1: EN ISO 24340
	Wear layer thickness3: 0,55 mm
	Wear layer binder content: Typ warstwy wierzchniej
	Wear layer binder content1: ISO 10582
	Wear layer binder content3: Typ I
	Dimension - Lenght: Wymiary - Długość
	Dimension - Lenght1: EN ISO 24342
	Dimension - Lenght3: 121,1 / 149,1*/ 60,1**
	Dimension - Width: Wymiary - Szerokość
	Dimension - Width1: EN ISO 24342
	Dimension - Width3: 19,05 / 24,05* /32,38**
	Surface Treatment (PUR): Zabezpieczenie powierzchni (PUR)
	Surface Treatment (PUR)1: 
	Surface Treatment (PUR)3: Extreme®
	Bevelled edges: Frezowanie krawędzi
	Bevelled edges1: 
	Bevelled edges3: Yes 
	Dimensional stability: Stabilność wymiarowa
	Dimensional stability1: EN ISO 23999
	Dimensional stability3: ≤ 0,10 %
	Curl resultant to heat: Zwijanie pod wpływem ciepła
	Curl resultant to heat1: EN ISO 23999
	Curl resultant to heat3: ≤ 2 mm
	Reaction to fire: Reakcja na ogień
	Reaction to fire1: EN 13501-1
	Reaction to fire3: Bfl-s1 ułożone luźno na cemencie
	Residual indentation: Wgniecenie resztkowe
	Residual indentation1: EN ISO 24343-1
	Residual indentation3: ≤ 0,10 mm
	Furniture leg: Oddziaływanie nóżek mebli
	Furniture leg1: EN 424
	Furniture leg3: Brak uszkodzeń
	Castor chair: Oddziaływanie kółek krzeseł
	Castor chair1: ISO 4918 - EN 425
	Castor chair3: Brak uszkodzeń
	Impact sound reduction: Redukcja dźwięków
	Impact sound reduction1: EN ISO 717-2
	Impact sound reduction3: ΔLw = 3 dB
	Thermal resistance: Przewodzenie ciepła
	Thermal resistance1: EN ISO 10456
	Thermal resistance3: 0,04 m² K/W
	Light fastness: Odporność na światło
	Light fastness1: EN ISO 105-B02 (metoda 3a)
	Light fastness3: ≥ 6
	Chemical resistance: Odporność chemiczna
	Chemical resistance1: EN ISO 26987
	Abrasion resistance3: Nie ma wpływu (0)
	Slip resistance: Antypoślizgowość
	Slip resistance1: DIN 51130 / EN 13893
	Slip resistance3: R9 / R10 zależne od tłoczenia / μ ≥ 0,30
	Electrical properties: Właściwości elektrostatyczne
	Electrical properties1: EN 1815 / EN 1081
	Electrical properties3: <2 kV na cemencie / > 109 Ohm
	Peeling resistance: odporność na rozrywanie
	Peeling resistance1: EN ISO 24345
	Peeling resistance3: ≥ 50N / 50mm
	Underfloor heating: Ogrzewanie podłogowe
	Underfloor heating1: 
	Underfloor heating3: Odpowiednie - max. 27 °C
	3: Environment
	TVOC 28 days AgBB test: Emisja VOC po 28 dniach AgBB test
	TVOC 28 days AgBB test3: ≤ 10μg/m³
	Recyclable: Recyklingowalny
	Recyclable3: 100%
	Plasticizer: Plastyfikatory
	Plasticizer3: Technologia wolna od Ftalanów
	LOGISTICS INFORMATION: Informacje logistyczne
	m²/box: 1,61 / 1,79* / 1,75**
m²/pudełko
	planks/box: 7 / 5* desek/pudełko 
9** płytek/pudełko
	kg/m²: 8 kg/m²
	boxes/palette: 60 / 54* / 60**
pudełek/palete
	m²/palette: 100,69 / 99,83* / 108,27** m²/palete
	Code EN: Starfloor Click 55


